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第四章 投 标 邀 请 函
河南省教育招标服务有限公司 受许昌学院的委托，就智能制造实验室设备项目进行国内公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、招标项目名称：智能制造实验室设备项目
招标编号：豫财招标采购-2016- 号

预算：350万元人民币

二、招标项目简要说明：
项目需求一览表

	序号
	货物名称
	数量
	交货完工期
	交货地点

	项目A
	智能制造实验室设备
	详见第七章
	详见第七章
	采购人指定地点


三、投标人资质要求：
1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
购买招标文件时需携带营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，非单位法人到场的需提供法人授权委托书，所有证照提供原件及复印件，复印件加盖投标单位公章留存。
四、招标文件发售信息：

招标文件出售时间：2016年8月 日起至2016年8月 日。
招标文件出售地点：河南省教育招标服务有限公司117室（文化路80号河南财经政法大学院内原后勤小院）  邮编：450003
招标文件出售方式：现场购买
招标文件售价：每本 300 元人民币，售后不退。
五、投标文件接收信息：
投标文件接收截止及开标时间：2016年9月 日上午09∶30。
投标文件接收及开标地点：河南省教育招标服务有限公司开标室（文化路80号河南财经政法大学院内原后勤小院）。届时请参加投标的代表出席开标仪式。
六、本次招标联系事宜：
采购方联系人：杨老师        电话：0374-2968716

联系地址：许昌市八一路88号

代理机构联系方式：

购买标书联系人：薛旗        电话：0371-56058525

财务联系人：扶海洋          电话：0371-56602566
招标文件编写负责人：吴爽    电话：0371-56058515

联系地址：郑州市文化路80号河南财经政法大学院内原后勤小院110室

邮编：450003
河南省教育招标服务有限公司

2016年8月 日
第五章 招标项目资料表
    本表关于要采购的货物的具体资料是对 第一章　投标人须知 的具体补充和修改，如有矛盾，以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	说      明

	2
	采购人名称：许昌学院

	2
	项目名称：智能制造实验室设备项目

	2
	招标代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司

	投  标  报  价  和  货  币

	11
	(1) 投标报价：目的地交货价。

(2) 相关费用：由中标人承担的费用，包括税费、安装、调试、运保、装卸费、培训、售后服务、验收费等相关费用。



	11
	投标货币：人民币。

	11
	项目预算：项目A  350万元人民币。

	34
	中标服务费：在中标人领取中标通知书时，招标代理机构按计价格[2002]1980号文件和发改办[2003]857号文件中规定的招标代理服务收费标准下浮20%向中标人收取中标服务费，具体详见第一卷（第17页）

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	13
	必须提交的资格证明文件：

(1) 按 第一卷 第三章 附件 规定的格式提交相应的资格证明文件，本次采购项目所有标段均不接受联合体投标。

(2) 投标人企业营业执照复印件，投标时带原件待查。
(3) 投标人提供最近的依法缴纳税收和社会保障资金的凭证，提供上年度经审计的财务报告，投标时带原件待查。
(4)参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(5) 投标人为响应本次招标出具的售后服务计划、维修机构名称、人员、电话等。
在开标时将投标文件电子版（以U盘形式提交）与投标文件纸质版一同递交。

	12
	项目授权书：
需提供制造生产厂商（或产品总代理商）针对本次招标项目出具专项授权和售后服务承诺，原件放入投标文件正本中。

需要授权书的有：

包A：设备序号1的四轴联动万能车床、序号2的加工中心、序号3的重型工业机器人、序号4的中等负荷工业机器人、序号5自动引导搬运车、序号6的嵌入式可重置控制器。
说明：

a. 如果厂商的产品授权，是英文格式的，投标人提供一套中文翻译的授权；

b. 对于从产品总代理获得的授权书则同时必须提供制造商对其总代理的授权书，授权书中必须涉及或包含本次投标同类设备；

c. 投标人以针对本项目授权设备厂家身份来参与投标的，则不再提供其所投本标段设备的项目授权书。


	13
	业绩要求：

投标人提供三份单份金额不低于100万元的合同。
合同内容要求：

(1) 2013年1月1日以来投标人在国内所中标的项目；

(2) 合同要求其中核心设备为工业自动化或制造装备类产品；
（以上资料提供合同复印件、项目验收报告，含用户的名称、联系人、联系电话，评标时带原件备查,标后不再查验）。

	14
	货物技术证明文件及相关要求：

1、所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品，如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产家的变更和调整确认材料，提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。

2、产品生产商具有生产许可证、产品合格证或与其等效的其它证明文件的,需提供复印件。设备通过ISO9000质量管理体系认证的，需提供认证证书（复印件有效）。

3、各类获奖证书复印件。

4、产品符合最新国家标准或国际标准的生产许可证、检测报告等有关产品的质量认证材料。

5、投标货物的制造、安装和检验标准。

6、授权设备除提交上述材料外还必须提交的技术证明材料

a. 社会上公开发布的正式印刷的彩页；或

b. 产品检验报告（复印件）。

并以技术证明材料所述功能参数为评判标准，保证这些技术证明材料与投标货物的真实功能、性能参数的一致性；当投标文件所述产品功能参数与产品说明资料（如彩页）不一致时，务必在投标文件中附带原始生产商出具的证明函（原件）以证明功能参数变更的有效性，否则视为技术不满足；若彩页中所描述的同一技术指标有选择时，务必在投标文件中附带原始生产商出具的证明函（原件）以指明投标文件的具体技术指标，否则将以彩页中的最小技术指标为评价指标。（说明：(1)如彩页中有多个型号时，请在本次所投型号上加盖单位公章或用记号笔形式予以标注；(2)如果提供的技术证明材料是扫描件、传真件、复印件或从网站上下载的彩色或彩色打印件的技术材料，则每页都必须加盖设备的制造生产商印章（原章），否则其提供的技术证明材料均不作为评标依据，视为未提供）。
7、投标人在投标文件货物（产品）规格一览表中（见招标文件第一卷，第三章附件7），必须标示出是否提供了以上要求的技术证明文件。

8、投标设备如果属国家节能环保产品的，应提供中国节能产品认证证书和中国环保产品认证证书复印件。

	15
	投标保证金金额：
项目A  60000元人民币；
交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金由单位账户公对公转账至招标代理机构指定银行帐户，切勿以个人账户汇款。
开户名称：河南省教育招标服务有限公司

账  号：371903102310201

开户行：招商银行郑州分行农业路支行

保证金退还
中标单位退投标保证金时需提供资料如下：

1、合同原件一份

2、电子版文件（word格式，不接收光盘及PDF格式的文件）：

   电子版投标文件、合同原件扫描件、中标通知书原件扫描件  

3、电子版及扫描件发送邮件至2874551521@qq.com 

未中标单位的投标保证金在中标公告发出之日起5个工作日内退还到对公账户。请各单位注意查收。联系电话：0371-56602566扶会计。

	16
	投标有效期：从开标之日起 60 天。

	17
	正本份数：一份，副本份数：六份（副本必须与正本内容一致，开标一览表单独提交）

	评          标

	21
	1、 评标原则 

1、按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。

2、坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。

3、验证：提供合同及相关原件查验，现场未提供原件的或提供的不符合的，均视为未提供（注：评标委员会有权决定评标现场是否验证）。

2、 评标标准

· 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的。

· 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1、未按要求交纳投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求密封、签署、签章的；

3、不具备招标文件中规定资格要求的；

4、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
5、投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件；

7、投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；

8、商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；
· 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1、交货完工期不确切、不肯定的投标；

2、对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；

3、投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的，对招标文件中所要求提交的商务和技术文件未按要求提供的或提供不完善的；

4、投标人低于成本价格竞标的。
· 中标标准：

1、在价格、服务等条件同等条件下，性能参数较优者优先中标；

2、对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑；

3、商务、技术能最大满足招标文件要求，综合评分最高的投标人将作为中标候选人。

· 本次采购项目的评标方法采用综合评分法：

说明：经评标委员会评议，如果所有供应商都不能满足招标文件中要求的某项商务或技术条款的，则该项条款将不再做任何量化，视为所有供应商都满足。

（一）商务部分

1、投标报价（38分）

评标基准值 = 有效投标人的最低投标报价。

投标报价得分 = 评标基准值/投标报价 × 38分。

2、综合评价（3分）

评标委员会根据投标人的财务状况、信用等级、企业资信相关证书、所投设备的质量档次、针对本次采购货物提供证明文件的完整性以及其投标人的技术力量水平、评标委员会成员对设备的了解程度及用户评价、节能环保性、技术创新性、投标文件的制作及响应水平以及未量化的评标因素等进行综合评价（0～3分）。

3、业绩要求（6分）

每提供一份真实有效的业绩合同，得2分。

（二）技术部分：评标委员会将根据招标文件要求投标人提供的主要设备技术证明等文件，判断所投设备是否满足招标文件要求，若提供的货物技术证明文件与招标文件的技术要求有负偏差，则该条技术指标不满足，凡对技术资料采用弄虚作假的，即废除该投标人资格。
1、技术（40分）

a. 完全满足招标文件要求的得40分。

b. 投标货物的技术指标或功能每有一条非星号(*)技术指标或功能不满足扣3分。有五条或超过五条非星号(*)技术指标或功能不满足的，技术分按0分计。
c. 投标货物的技术指标或功能每有一条带星号(*)技术指标或功能不满足扣5分。有三条及以上带星号(*)技术指标或功能不满足的，技术分按0分计。
投标人的投标文件有下列情况之一的，其相应标段的技术分值按0分计：

① 未按招标文件要求提供有效项目授权书的；

② 未按招标文件要求提供授权设备彩页（或检验报告）的。
2、售后服务及质保承诺（11分）

(1) 详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点、维修技术人员情况（职称、经验介绍）。（0～3分）

(2) 投标人须提供至少满足所投标段中的质保承诺书。高于所投标段中要求质保期的，每高一年得1分，最多得3分。质保期低于招标文件基本要求的，售后服务及质保承诺总得分按0分计。
(3) 对提供的所有货物的免费质保期承诺。（0～1分）

(4) 投标人在河南省设有售后服务机构（指有固定地点、专业技术人员、服务电话以及配套的服务设施），可视具体情况得0～4分。

3、节能环保（2分）

投标设备如果属国家节能环保产品的，提供中国节能产品认证证书

和中国环保产品认证证书复印件，得2分。

	25
	其它必要的评标因素和标准：

(1) 投标人所提交的投标文件应包含招标文件中要求必须提交的材料，并按照招标文件中提供的格式（见第三章 附件）如实、完整地填写资格证明文件及各项表格，如有不满足，将视为非实质性响应。

(2) 如果投标人仅复制招标文件的技术指标作为投标指标，不能提供相应技术材料以证明投标设备符合招标文件技术要求，其投标将视为非实质性响应，而可能被拒绝。

(3) 评标委员会保留对推荐的前1～3名候选中标单位进行资格后审的权利，对进入资格后审的中标侯选人的财务情况、技术及生产能力、商业信誉、履约能力、售后服务计划等进行核验，必要时进行针对性测试仪器、考察工厂及客户等。
(4) 在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致，使评委会意见有分歧且又难以协调一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，否则即为否决。

	授  予  合   同

	27
	采购人需追加（或减少）与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。


第六章 合同条款资料表

	序号
	内                 容

	1
	需方名称：许昌学院

供方名称、地址：

	2
	检验与测试的条件和方式：按照第七章相关要求安装调试，安装调试完成，由需方进行验收。签订合同时，中标人必须提供加盖中标产品制造厂商印章的设备供货证明，否则视为放弃中标资格。

	3
	应提供的伴随服务：详见第七章

技术培训：详见第七章

安装调试：详见第七章

	4
	质量保证期：详见第七章

	5
	付款方式：

采购人不预付、垫付任何款项。货物（系统）交货（完工）验收合格并正常运行后需向供方支付全部合同货款的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收之日起，设备（系统）正常使用365天（按日历日计）后予以无息返还。

付款方法：

供应商在办理支付手续时需提供以下资料：

中标通知书原件及扫描件（放进Word文档）；

合同原件及扫描件（放进Word文档）；

投标文件电子版；

验收报告；

资金申请单；

发票原件及复印件。

注：合同编号严格按照中标通知书上填写。

	6
	合同价和分项报价：按投标文件承诺。


第七章 货物需求及技术规格要求 
项目相关要求： 

1、招标文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供投标人选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评标以功能和性能为主，投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2、在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测标准依据国家有关规定执行。

3、所投设备必须是全新合格设备，且生产厂家在中国设有技术服务机构。

4、除招标文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于招标文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求。
5、本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

6、如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

7、投标人应提供与投标品目配套的选件名称、单价等，以备用户选用。

8、标准附件和工具

8.1 投标人应提供维护设备正常运行的专用工具或必备工具。此费用应计算在基本单价中。

8.2 投标人应提供保证设备正常运转的标准附件，单独列出品目、单价计算在基本单价中。

8.3 在本次采购项目各包段中，如遇到某单项设备有两种以上配置要求的情况，以最低配置参与投标报价。
9、技术服务

9.1 凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，投标人必须提供免费现场安装和装配并义务进行一次安装培训。安装调试应在用户通知之日起5个工作日内到现场开始工作，直到技术指标符合标书要求为止。安装合格证应有使用单位的签字和盖章。

9.2 投标人应提供保证设备正常运转壹年的易损件的名称、单价和总金额，计入合同价。生产厂应保证用户在设备正常作用寿命期内，以合理价格供应维修零配件、易损件和专用材料。

9.3 除另有说明，投标人应提供是否需要培训，如需要培训提出培训方案，包括：地点、时间、人数、人员等要求，并列出费用清单。全部费用由投标人负责。在投标文件中单独列出，计入合同价。

10、质量保证：本次采购项目设备硬件部分要求投标人提供设备不少于三年的免费质保服务期限，软件部分要求投标人提供不少于五年免费升级。标段中有具体要求的以标段中的要求为准。

11、售后服务及保修

11.1 由原生产厂商或投标人提供售后服务的，需提供售后服务部门的地址、电话、联系人。所有服务必须在接到电话通知24小时内到达用户，2小时响应。

11.2 投标人应提供上述售后服务部门与原生产厂商或投标人签订的负责维修服务的合同、协议或隶属关系的证明复印本。

11.3 投标人应在投标文件中明确用户提出维修后的响应时间（到达用户单位）。

11.4 在质保期或保修期内，凡正常使用出现故障，投标人应提供免费维修，并负担维修过程中的费用。若主机主要或关键部件出现故障，须更换主机，一切费用由投标人承担。

11.5 投标人所提供的维修点若不能提供必要的服务或未能按响应时间进行维修，将视为投标人违约。

12、本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、安装服务及耗材、验收费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

13、交货地点：（采购方指定地点）

14、交货完工期：合同生效后60天（日历日）内交付验收。

A包：智能制造实验室设备货物需求与技术功能描述一览表
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量（台、套）

	1
	四轴联动万能车床
	1.设备基本要求：

1.1机床结构：机床采用国际通用的CNC控制系统，加工时要求达到高效、高精度、高可靠性。要求机床结构设计合理，有足够的静态、动态刚度，并能采用先进技术，保证系统具有良好的动态品质。所选伺服驱动系统执行元件精度高，可靠性好，响应速度快。机床采用整体45°斜床身斜导轨设计，具有车主轴C轴、X/Y/Z三个直线轴共计四个轴。机床需具备四轴联动和自动尾座功能。

*1.2机床功能：机床采用整体45°斜床身斜导轨设计，机床采用转塔式刀塔，刀位≥12个且均可安装动力刀座。机床具有车主轴C轴、X/Y/Z三个直线轴共计四个轴。机床需具备四轴联动和自动尾座功能。

2.技术规格及要求：

2.1机床要求及主要技术参数

*2.1.1床身最大回转直径：≥680mm；

*2.1.2最大加工直径：≥400mm；

*2.1.3最大加工长度：≥1000mm；

*2.1.4主轴最高转速：≥3000r/min；

2.1.5主轴功率：≥30KW；

*2.1.6主轴最大扭矩：≥600Nm；

2.1.7主轴卡盘直径：≥250mm；

2.1.8主轴孔内径：≥75mm；

*2.1.9工作行程：
（1）X轴行程：≥300mm；

（2）Y轴行程：≥(+/-60)mm；

（3）Z轴行程：≥1000mm；

（4）C轴行程： 360°。

2.1.10最小位移增量：

（1）X\Y\Z最小位移增量：≤0.001mm；

（2）C轴最小位移增量：≤0.001°；

2.2.11定位精度：

*（1）X\Y\Z轴定位精度：≤0.008/0.008/0.08mm，VDI/DGQ 3441标准；
*（2） C轴定位精度：≤20 sec，VDI/DGQ 3441标准；

（3）主轴端面跳动≤0.005mm；

（4）主轴径向跳动≤0.005mm。
2.1.12快移速度：

（1）X\Y\Z轴快移速度：≥30\10\30 m/min；

（2）C轴快移速度：≥100r/min。

*2.1.13刀塔：

（1）刀塔要求：转塔式刀塔，刀位≥12个且均可安装动力刀座；

（2）动力刀具最高转速：≥4000 r/min；

（3）动力刀具最高扭矩≥20Nm；
（4）机床刀塔采用VDI40接口形式，方便拆卸及更换，具备快换能力。
2.1.14机床配置标准要求：

*（1） 一套VDI 40标准加工刀座12件；

*（2）自动化套件包含机器人接口、自动门、自动冲洗卡盘设备；

*（3）冷却液喷枪；

（4）强力冷却液泵≥12 bar；

*（5）刀具预调测头；

（6）机床具有全封闭防护外罩；

（7）自动排屑器；

*（8）机床具有全行程可编程控制NC尾座，行程不小于850 mm；

*（9）机床主轴采用机械式主轴，适合碳钢、不锈钢、铝合金等各种材料的粗加工、半精加工及精加工。

2.2 数控系统：

*2.2.1 数控系统：采用西门子Simens 840D SL操作系统带15" TFT平板显示器；

2.2.2数控系统自带以太网接口、USB接口；

2.2.3具备三维仿真功能，3D图形显示，编程各个阶段的图形支持及程序校验功能。
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	2
	加工中心
	1.设备基本要求：

1.1机床结构：床身采用C型框架结构，对称温度结构以及对称机械结构使其刚性好，抗扭强度高，热稳定性好和导轨精度高；

1.2机床结构设计合理，导轨采用滚柱导轨刚性强，稳定性好，并采用系统具有的动态品质和热稳定性，需能连续稳定工作，精度保持寿命长。

2.技术规格及要求：

2.1机床要求及主要技术参数：

*2.1.1工作台尺寸：工作台尺寸≥560 x 1400 mm；

*2.1.2工作台承重≥1000 kg；

*2.1.3主轴最高转速≥12000r/min；

*2.1.4主轴最大扭矩：≥82Nm；

2.1.5主轴最大功率：≥13KW；
*2.1.6主轴锥孔：SK40；

*2.1.7工作行程：
（1）X轴行程：≥1000mm；

（2）Y轴行程：≥550mm；

（3）Z轴行程：≥500mm。

2.1.8最小位移增量：X\Y\Z最小位移增量：≤0.001mm；

*2.1.9定位精度：X\Y\Z轴定位精度：≤0.006mm Pmax依据ISO230-2标准；

*2.1.10重复定位精度：X\Y\Z轴重复定位精度:≤0.004mm；

2.1.11快移速度：X\Y\Z轴快移速度: ≥30m/min；

2.1.13刀库：

*（1）刀库容量：≥30把；
（2）最大刀具直径（相邻刀位满时）：≥80mm；

（3）最大刀具直径（相邻刀位空时）：≥120mm；

（4）最大刀具长度≥300mm；
（5）最大刀具重量≥8kg；

（6）机床换刀时间≤1.3s（切削对切削）。

*2.1.14机床配置标准要求：

（1）移动电子手轮；

（2）X\Y\Z轴带直接测量系统，全闭环控制；

（3）机床具有全封闭防护外罩；

（4）自动排屑器；

（5）RENISHAW红外测头套装一套，包括OMP40-2探头，带光学信号传感器；
（6）机械式对刀仪模块；

（7）机床主轴采用机械直连式主轴，具有良好的刚性及机械性能，维护保养方便，适合加工不锈钢、碳钢、铜、铝等各种材料；

（8）机床具备温度补偿功能；

（9）三轴采用高精密滚珠丝杠，精度等级C3级，保证高定位精度。

*2.2数控系统：

2.2.1数控系统：采用与SIEMENS840D SL带ShopMill。

2.2.2自动化接口，及自动进料门；

2.2.3具备USB接口，工业以太网及CF卡接口；

2.2.4工作台气动或液压夹紧装置接口；

2.2.5具备三维仿真功能，在编程的各个阶段的图形支持及程序校验功能；

2.2.6控制面板采用多点触控控制技术，配有19(以上彩色液晶显示器，信息显示量大。
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	重型工业机器人
	1.设备包含的附件

（1）机器人本体；

（2）控制柜；

（3）示教器：控制电缆≥10m；

（4）配备柔性供电电缆及控制电缆；

*（5）工业以太网总线接口；

（6）控制软件包及技术文档；

2.机器人本体技术规格及要求：

* 2.1最大工作半径：≥ 2950 mm；

* 2.2负载：≥ 160 kg；

* 2.3.轴数：6；

* 2.4重复精确度：≤ ±0.15mm；

2.5本体重量：≤1100 kg；
* 2.6最大工作范围：

（1）轴1 (A1) 范围：±180°，速度≥ 115°/s；
（2）轴2 (A2) 范围：+60°/-80°，速度≥ 105°/s；
（3）轴3 (A3) 范围：+150°/-133.5°，速度≥ 113°/s；
（4）轴4 (A4) 范围：±360°，速度≥ 140°/s；
（5）轴5 (A5) 范围：±135°，速度≥ 173°/s；
（6）轴6 (A6) 范围：±360°，速度≥ 260°/s；
3. 机器人控制器要求：

3.1供电电源电压：3×400 V；

3.2电源频率：49 - 61 Hz；

3.3 支持外部USB存储器；

3.4 内存容量≥256MB；
3.5机器人控制装置间的线束≥10m；
3.6 配备工业以太网通讯接口，支持EtherNet/IP（主站、从站）通信。

4. 机器人示教器要求：

* 4.1显示屏：≥5.7”彩色LCD，像素≥640*480，触摸屏；
4.2显示语言：中文/英文；

4.3配备USB外部存储接口；
4.4 电缆长度≥8m。
5. 安装位置：地面；

6. 本体手腕部防护等级：IP 67；

7. 本体防护：IP 54；
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	4
	中等负荷工业机器人

	1.设备包含的附件
（1）机器人本体；
（2）控制柜；
（3）示教器：控制电缆≥10m；
（4）配备柔性供电电缆及控制电缆；

（5）Profinet通讯接口；

（6）控制软件包及技术文档；

（7）免费进行3-5天现场编程培训。
2. 技术规格及要求；
*2.1轴数：6；
*2.2最大作用范围：≥2030mm；
*2.3负载：≥30kg；
2.4工作温度10°C～55°C；
*2.5关节轴参数：
（1）关节1运动范围±185°；关节1速度≥140°/s；
（2）关节2运动范围+35°/-135°，关节2速度≥126°/s；
（3）关节3运动范围+158°/-120°，关节3速度≥140°/s；
（4）关节4运动范围±350°，关节4速度≥260°/s；
（5）关节5运动范围±119°，关节5速度≥245°/s；
（6）关节6运动范围±350°，关节6速度≥322°/s。
*2.6重复精度（ISO9283）：≤±0.06mm；
2.7 本体重量：≤700kg；
2.8 机器人本体防护等级：IP64；
2.9 机器人手腕防护等级：IP65；
2.10 关节全部采用AC伺服马达，均采用德国西门子电机；
2.11所有轴都带有抱闸，配置都采用高安全系数，具有高刚性，适用于很多行业；
2.12采用nabtesco的A级高稳定、高精度的减速机；
2.13机器人无过多易损件，更换一次机油时间≥20000小时；
2.14机器人内部结构和参数设定，都采用的多种节能设计，能在同等使用中节省15%的能耗；
2.15特定的负载和运动惯量的设计，使得速度和运动特性达到最优化；
2.16臂部的附加负载对额定负载没有运动限制；
2.17模块化的机械结构设计，任何部分都可迅速更换；
2.18高精度电子零点标定，任何人在任何时间所作的零点标定都是相同的，标定后，程序无需重新校正即可进入生产状态；
2.19可调机械手臂，更大的活动空间和柔韧性，事故间隔时间≥7.5万小时。
3. 机器人控制器要求：
3.1外形尺寸：≤960×792×596mm；
3.2重量：≤150kg；
3.4保护等级：IP54；
3.5电压要求：3×400 V；
3.6电源频率：49 - 61 Hz；
3.7电源容量：7--13.5KVA；
3.8符合标准：DIN EN 292，EN 775，EN 418，EN 60204T1，EN 614T1，EN 954，EN 50081-2，EN 50082-2；
*3.9采用windows7的操作系统，调试界面与电脑界面一致，操作简单；
3.10扩展的指令集便于更具用户友好性的轨迹编程；
3.11安全控制、机器人控制、逻辑控制、运动控制和工艺流程控制集成于一套控制系统中； 
3.12专用控制模块之间能进行实时通信；
3.13通过中央基础服务系统实现了最大化的数据一致性；
3.14无缝集成的针对全新应用领域的安全技术；
3.15集成软件防火墙，网络更加安全；
3.16适合未来发展、无专用硬件的技术平台；
3.17多核处理器支持；
3.18利用千兆以太网的快速通信，支持profinet通信功能；
3.19一体化集成存储卡，储存重要系统数据；
3.20专为 400-480VAC设计；
3.21冷却装置无需保养且不带滤毡。
4. 机器人示教器要求：
（1）尺寸（长×高×宽）： 约 33×26×8 cm；
（2）显示屏：触摸屏彩色显示器（≥600×800dpi）；
（3）显示屏尺寸：≥8.4 "；
（4）接口：USB；
（5）重量：≤1.1 kg；
（6）触控板拥有上下文敏感的浮动窗口，使得操作更直观；
（7）通过单独的运行键直接控制八根轴/附加轴，无需来回切换；
（8）使用 6D 鼠标进行高效编程，并且触控板上带有基于人机工程学设计的键盘；
（9）可直接在示教器上储存和读取配置；
（10）热插拔功能：如果不需要使用示教器，可以直接拔掉。
5. 系统可选配常用总线通讯模块及数字量输入输出模块，用于连接现场控制PLC及传感器电磁阀等IO控制设备；
6. 提供离线编程软件功能；
	1

	5
	自动引导搬运车
	1. 导引方式：磁条导引；
2. 行走方向：前进走行，左右转，分岔；
3. 无线网络：WiFi网络、射频网络；
4. 驱动方式：差速驱动；
5. 驱动电源：DC24V；
6. 运载能力：≥300Kg；
7. 本体机种：舵轮驱动潜伏型；
8. 行走速度：0-35m/min；
9. 转弯半径：≤800mm(磁带路线铺设半径）；
10. 导航精度：≤±10mm；
11. 爬坡能力：3-5度；
12. 停止精度：≤±10mm
13. 充电方式：手动充电或自动充电；
14. 安全感应范围：≤3m，可调，紧急制动距离小于20mm；
15. 报警形式：声光报警；
16. 蓄电池：铅酸电池·锂电池；
17. 安全防护：前方障碍物检测传感器、机械防撞机构双重防护、急停按钮。
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	嵌入式可重置控制器
	性能要求：
*1. Xilinx Zynq Z-7010或更高级芯片, 含双核667MHz ARM处理器及FPGA；
2. DDR3内存≥512MB，非易失存储器≥256MB；
*3. 10路模拟量采集通道 (合计≥500 kS/s)，6路模拟量输出通道 (≥345 kS/s)
*4. 40路数字I/O通道 (可配置为PWM、正交编码器输入、SPI端口和I2C端口使用，默认驱动已提供，可直接在ARM编程时调用)
5. 立体声音频输入与输出通道；
6. 板载+5V，+/-15V直流输出；
7. 支持通过WiFi连接智能终端；
8. 支持UART接口，USB host端口支持连接摄像头或闪存；
9. 板载三轴加速度传感器、调试按钮及LED；
*10. 支持通过LabVIEW软件以图形化方式快速对ARM编程；
*11. 支持LabVIEW FPGA模块快速自定义FPGA功能，实现自定义I/O或算法逻辑； 
*12. 提供样机并现场演示。
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	台式计算机
	1.电脑类型商用；

2.处理器 CPU Intel 酷睿i5-4460或更高级；

3.内存容量：≥8GB，内存类型 DDR3；

4.硬盘容量：≥1TB；

5.光驱 DVD；

6.显卡：GTX745或更高级，DDR5代2G显存，128bit；

7.集成声卡 ；

8.千兆以太网卡 ；

9.显示器尺寸：≥23英寸，分辨率≥1920×1080；
10.显示器接口与视频线：DVI或HDMI接口；
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	多功能翻转实训电脑桌
	主要技术参数：
1. 电脑桌规则尺寸(mm)：≥ 1800×600×760；
2. 基材：采用高密度板，经防虫、防腐处理耐磨硬度高；
3. 面板厚度为≥25mm；
4. 配两个主机架、木质键盘架和两个≥23寸手动显示翻转器。
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